Meade Astronomische Teleskope und

Teleskop-Zubehor
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Meade Astronomische Teleskope

Die Meade Teleskope in diesem Kata-
log stehen stellvertretend fir eines der
fortschrittlichsten Fernrohrsysteme,
das dem ernsthaften Amateur zugang-
lich ist. Alle Teleskope in diesem
Katalog zeichnen sich durch eine Rei-
he gemeinsamer Merkmale aus: lhre
optische Prazision, mechanische Sta-
bilitdt und fortschrittliche Elektronik
sind Ergebnis einer langen Tradition
bei Meade. Durch dieses Streben nach
Perfektion nimmt Meade heute welt-
weit eine fuhrende Rolle in der
Herstellung von Teleskopen fir den
ernsthaften Amateur ein. Was immer
lhre Interessen sein moégen, ob Mond
oder Planetenbeobachtung, das Studi-
um von lichtschwachen Nebeln oder
die Astrofotografie mit langen Belich-
tungszeiten; fur alle diese Zwecke
werden Sie immer das passende
Meade Schmidt-Cassegrain Teleskop
finden, das lhren finanziellen und be-
obachtungsmé&Bigen Ansprichen
gendgt.

Priiffung der Optik: Alle Meade
Schmidt-Cassegrain Optiken sind ein-
zeln und von Hand korrigiert und
zueinander angepaBbt. Die Genauigkeit
dabei ist so hoch, daB die Leistung
jedes einzelnen Teleskops nur durch
die Gesetze der Optik bestimmt wer-
den. Unter guten atmosphérischen
Bedingungen haben die Meade
Schmidit-Cassegrain Teleskope eine
Auflosung, die nur durch den Durch-
messer der Optik begrenzt wird. Vor
der Auslieferung wird jedes Teleskop
einer Reihe von insgesamt 6 optischen
Tests unterzogen. Dazu gehort auch
eine Prifung im Laser-Kollimator der
Herstellerfirma. Dadurch wird sicher-
gestellt, daB alle Teleskope den
strengen Meade-Qualitatsanspriichen
gerecht werden.

Stabilitat der Montierungen: Die ex-
trem kraftigen Meade Gabelmon-
tierungen erlauben einen sehr hohen
Grad an Stabilitdt, Grundvorausset-
zung fiir ernsthafte Beobachtungen
und die Astrofotografie. Jeder Gabel-
arm ist als dickwandiger T-Trager
konzipiert, eine Konstruktion, die
Vibrationen sehr effektiv unterdrickt
und die Schwingungsamplituden
in kirzester Zeit reduziert. Ver-
gleicht man die Stabilitdt der Meade

Der Hantel-Nebel (M 27). Aufgenommen mit 45
Minuten Balichtungszeit auf Ektachrome 400. Auf-
nahmeinstrument Modell 2080.
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Gabelmontierungen mit Konkurrenz-
produkten, so werden diese Vorteile
unter Beobachtungsbedingungen
sofort ersichtlich. Es ist erstaunlich, wie
schnell das Teleskop nach einer leich-
ten Berlihung oder einem WindstoB
ausschwingt. Auch bei leichtem Wind
braucht man nicht das beriichtigte
“Tanzen" der Sternscheibchen zu be-
furchten. Diesen Qualitatsanspruch bei
der Stabilitat der Gabelmontierung ler-
nen Besitzer eines Meade
Schmidt-Cassegrain Teleskops
schnell schatzen.

Allerdings ist der Grad der erreichba-
ren Stabilitat nicht nur von der Qualitat
der Gabelmontierung abhangig; erstim
Zusammenspiel mit der Polhéhenwie-
ge und dem Dreibeinstativ erreichen
Meade Schmidi-Cassegrain Teles-
kope unter Beobachtungsbedingun-
gen ihre erstaunlichen Eigenschaften.

Prézision des mechanischen An-
triebs: Der motorische Antrieb aller
Meade 8" und 10" Schmidt-Cassegrain
Teleskope zeichnet sich durch einen
Prazisions-Schneckenantrieb aus, der
bei den 8" und 10" Modellen einen
Durchmesser von 146mm aufweist.
Das 4" Modell 2045 (Seite 3) dagegen
weist einen exakt gangigen Antrieb
Uber einen Zahnkranz auf, der 114mm
im Durchmesser mift. Sind schon die-
se Antriebe mehr als ausreichend flir
eine erfolgreiche Verwendung der Ge-
réte in der Astrofotografie, so wird
dieser Qualitadtsanspruch durch Meade
Teleskope der LX5 bzw. LX6 Serie
noch einen Schritt weitergefuhrt. Der
von Meade exklusiv verwendete LX-
Antrieb weist nochmals in den
Toleranzen verbesserte Schneckenra-
der auf, die den sogenannten
periodischen Fehler minimieren.

Moderne Elektronik: Meade LX5 und
LX6 Schmidt-Cassegrains (Seiten 5-7)
besitzen hochmoderne elektronische
Kontroll-Systeme als Standard-Ausri-
stung. Die Elektronik ermoglicht so
z.Bsp. unterschiedliche Korrekturge-
schwindigkeiten der Antriebseinheit
von 2x und 8x, quartz-stabilisierte,
hochprazis geregelte Motorenge-
schwindigkeit fir die Sternen-
nachfihrung, fir den Mond und die
Sonne, sowie bei den LX6 Modellen die

DerMondkrater Kopernikus. Auinahmeinstrument

Méglichkeit einer digitalen Ablesung
von Rektaszension und Deklination
(DRS). Nach nur einer Beobachtungs-
nacht werden sich flr den Beobachter
die Vorteile beim Arbeiten mit diesen
modernen Instrumenten “kristallklar”
herausarbeiten. Mit dem zusatzlich er-
haltlichen Deklinationsmaotor kénnen
die LX5 und LX6 Modelle in beiden
Achsen elektrisch gesteuert werden.
So ist es moglich, in zwei unterschied-
lichen Geschwindigkeiten genuBreich
die Mondoberflache oder den Orionne-
bel abzufahren, alles durch einfachen
Tastendruck.

Okulare der Serie 4000: Bereits im
Jahre 1984 machten sich die Ingenieu-
re von Meade daran, die besten
Okulare zu konstruieren, die je fir ein
modernes Teleskop angeboten wur-
den. Erst dieser neue Standard in der
Okularfertigung erlaubt es dem Beob-
achter, das Letzte an optischer Qualitat
aus seinem Teleskop herauszuholen,
So weisen die Meade Super Plossl
Okulare im Vergleich zu Konkurrenz-
produkten nicht 4, sondern 5 Elemente
auf. Erreicht wird damit eine weitere
optische Verbesserung der chromati-
schen Aberration und der Rand-
verzeichnung. Weitergehende Verbes-
serungen zeigen die Meade-Okulare
der Super Wide Angle Serie mit 6 Ele-
menten und die 8 elementigen Ultra
Wide Angle Okulare. Damit stehen
dem ernsthaften Amateur eine Serie
von 18 der fortschrittlichsten Okulare
zur Verfigung. Sehen Sie dazu auch
Seite 11 fir eine eingehendere
Beschreibung.

Meade, ein Herstellerportrait: Sitz
der Firma Meade ist Costa Mesa, etwa
65km sudlich von Los Angeles gele-
gen. In der weitldufigen Fabrik sind auf
4650 gm insgesamt 170 Angestelite
mit der Herstellung der Meade Quali-
tatsprodukte beschaftigt. Dazu
gehdren Ingenieure, Optiker,
Feinmechaniker, Elektroniker und
Montage-Spezialisten. Mit groBer
Sorgfalt und Liebe zum Detail sind Sie
tatig in der Entwicklung und Produktion
der optisch/mechanischen Produkie,
die unseren Namen tragen.Von Costa
Mesa aus werden Meade-Teleskope in
25 Lander weltweit verschickt.

Die Meade-Fabrik in Costa Mesa, Kalifornien.




Meade Modell 2045: 4" Schmidt-Cassegrain

Sonnenfinstemis, Sibirien 1981

Modell 2045

In der Kombination von lichtstarker Optik und AuBerst
kompakten Abmessungen ist das Modell 2045 ein sehr
attraktives Teleskop. Der Vorteil bei diesem Instrument
liegt auf der Hand: Dieses Gerét konnen Sie einfach und
schnell aufbauen und berall hin mitnehmen. Dabei brau-
chen Sie bei der optischen Leistung keinerlei
Kompromisse einzugehen.

[J Beugungs-begrenztes optisches System: Die Optik des
Modells 2045 wurde bei einem Vergleichstest in der amerikani-
schen Fotozeitschrift “Modern Photography” als exzellent
berwertet. Eine Optik, die AuBerst scharfe Abbildungen bei allen
astronomischen, aber auch bei erdgebundenen Objekten liefert.

[J Multi-verglitete Optik: Samtliche optischen Oberflachen des
Modells 2045 sind mit hochdurchldssigen Multi-Vergltungen
ausgestattet. Dies gilt fir beide Seiten der Schmidt-Platte, aber
auch fiir die Oberflaichen des Haupt- und Fangspiegels.

[J Gabelmontierung mit Teilkreisen und Tischdreibein: Eine
robuste Gabelmontierung aus DruckguB-Aluminium erlaubt die
Beobachtung und Fotografie von Himmelsobjekien, selbst bei
héheren VergroBerungen. GroBe, leicht ablesbare Teilkreise,
ermbglichen das schnelle Auffinden von Himmelsobjekten nach
lhren Koordinaten. Das Tischdreibein wird schnell am Teleskop
angebracht und erlaubt die korrekte Aufstellung des Teleskops
in Abhangigkeit von der geographischen Breite des Beobachters.

[0 Motor-Antrieb mit 12 Volt Gleichstrom: StandardmaBig
wird das Modell 2045 durch einen 12 Volt Gleichstrom-Schrittmo-
tor angetrieben, der auf einen Zahnkranz mit 114mm einwirkt. Ein

StromzufUhrungskabel mit 7,5 Meter Lénge erlaubt den Antrieb
vom Zigarettenanzinder eines Pkw oder mittels eines Adapters
auch von einer 220 Volt / 50 Hz Stromquelle.

[0 Zubehor: Ein 3-Elemente, multi-verglitetes 25mm Okular er-
laubt eine 40 fache VergrdBerung am Modell 2045. Zuséatzliche
Okulare aus der Serie 4000 oder orthoskopische Okulare (siehe
Seite 11 und 15) kénnen dazukombiniert werden. So lassen sich
VergréBerungen zwischen 25 und 300 fach erreichen. Als weite-
res Standard-Zubehér findet sich beim Modell 2045 ein
Zenitprisma und ein 5x24 Sucherfernrohr. Der okularseitige
AnschluB ist auf 1 1/4", entsprechend 31,8mm ausgelegt.

Feld-Dreibein: Beabachter, die ein vollwertiges Dreibeinstativ
fur Feldbeobachtung winschen, kénnen eine speziell auf das
Modell 2045 abgestimmte Kombination aus Polhohenwiege und
Feld-Stativ ordern. Sehen Sie dazu auch Seite 15!

Foto-AnschluBl: Fur schnelle und sichere Montage lhrer
KB-Spiegelreflexkamera bendtigen Sie einen Meade T-Adapter
(Seite 12), sowie einen passenden T-2 Ring fir Ihre Kameramarke.
Ihr Modell 2045 wird dadurch zu einem leistungsfahigen 1000mm
Teleobjektiv, mit dem Sie hochauflésende Aufnahmen von astrono-
mischen und terrestrischen Objekten anfertigen kénnen.

Lieferumfang 4" Modell 2045: Tubus mit Optik nach Schmidt-Casse-
grain mit D-102mm und F=1000mm {/10. StandardméaBige,
hochdurchlédssige Multi-Vergltung der Optik, Gabelmontierung mit
Schrittmotor-Antrieb 12 V Gleichstrom, Nord-Sid Richtungs-Umschalter
fir Benutzung auf der Nord und Siidhalbkuge! der Erde, Kabel fir
Stromzufiihrung von 12 V Autobatterie (Zigarettenanziinder) oder 220V
50Hz Steckdose, Teilkreise und Feinbewegung in beiden Achsen, Zenit-
prisma mit Teleskopadapter 1 1/4", Okular MA 25mm (40x) 1 1/4", 5x24
Sucherfernrohr, Tischdreibein mit héhenverstellbarem Mittelful zur Ein-
richtung auf die geographische Breite des Beobachters,
Staubschutzkappen, Betriebsanleitung.

Der Mond. Foto mit Modall 2045




Modell 2080 mit Polhdhenwiege
und Dresbeinstativ

Y
dodell 2120 mit
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Madell 2080/LX5 mit
Polhdhenwiege und
Dreibeinstativ

Die Doppelspiral-Galaxie (M51). Aufnahme mit Modell 2080/LX%5 mit 90 Minuten
Baelichtungszeit auf Kodak 2415.

Der Trifid-Nebel (M20). Aufnahme mit Modell 2080/LX5. Belichtungszeit 60
Minuten auf Kodak 2415,

Modell 2080/LX5: 8" Schmidt-Cassegrain
Modell 2120/LX5: 10" Schmidt-Cassegrain

Meade Teleskope der LX5 Serie mit 8" und 10" Offnung
bieten die folgenden Zusatzeinrichtungen flir den ambitio-
nierten Amateur:

L] Elektronische Kommando-Einheit: Diese handliche Box
wird mit einem Spiralkabel an die Frontplatte des Teleskops
angeschlossen und erlaubt eine uneingeschrankte Fernbedie-
nung wichtiger Funktionen, wie der motorischen Steuerung
beider Achsen mit 2 facher oder 8 facher Korrektur-Geschwindig-
keit, zum Abfahren oder Feinzentrierung eines ausgewdhiten
Himmelsareals. Die elektrische Kommando-Einheit ist nur voll
funktionsfahig in Verbindung mit dem zusatzlich erhaltlichen
Deklinations-Motor.

[ LX-Antriebssystem: Einer der aufwendigsten Schneckenan-
triebe, der jemals in ein Amateur-Teleskop eingebaut wurde.
Ideal fir die Langzeit-Astrofotografie. Stromzufiihrung 12 Volt

.'-.nin:de .

Autobatterie (Zigarettenanzinder).

0 Teleskop - Frontplatte: Erlaubt die Kontrolle vitaler Teles-
kopfunktionen auf einen Blick.- (Siehe Foto unten). U.a. mit
Amperemeter, Nord-Sid Umschalter und Anschlissen fir Teles-
kop-Zubehor.

O Zubehdr: LX5-Modelle sind ausgestattet, u.a. mit einem auf-
wendig konstruierten 2" Zﬂm!tplegnl mit 1 1/4" Adapter, 9x60
Polsucherfernrohr (beleuchtet), sowie einem 26mm Super Ploss|
Okular 1 1/4",

Lieferumfang 8" Modell 2080/LX5: 8" Schmidt-Cassegrain Tubus mit
Optik D=203mm, F=2000mm, /10, Gabelmontierung mit LX-Schnecken-
antrieb (12 Volt Gleichstrom), D=146mm, quartzgenauer,
mikroelektronisch gesteuerter Antrieb, Frontplatte mit Anschlissen fir
Zubehdr, elektronische Kommando-Einheit mit Spiralkabel, AnschluBka-
bel fir den Betrieb Uber 12 V Autobatterie (Zigarettenanzinder) (7,5m),
oder 220 V 50Hz Steckdose, sowie Batterie-Pack fir die Vewendung von
handeliblichen Batterien oder Akkus, Teilkreise, manuelle Feinbewe-
gung und Klemmung in beiden Achsen, multi-vergiteter 2" Zenitspiegel
mit Adapter fir 1 1/4" Okulare, Super Pléssl Okular 26mm (77x), 9x60
Polsucher (beleuchtet), multi-vergiltete Optik, Staubkappe,
Betriebsanleitung.

Lieferumfang 10" Modell 2120/LX5: 10" Schmidt-Cassegrain Tubus mit

Optik D=254mm, F=2500mm, f/10. Sonstiger Lieferumfang wie Modell
2080/LX5 inklusive 26mm Super Pléss| Okular (96x).




Modell 2080/LX6: 8"
Schmidt-Cassegrain

Modell 2120/LX6: 10"
Schmidt-Cassegrain

In gréBeren Zeitabstanden werden Teleskopsysteme ent-
wickelt, die alle anderen (bertreffen und so schnell zu
einem Industrie-Standard avancieren. Die neuen Meade
LX6 Teleskope sind solche Systeme.

Fester Bestandteil der Meade 8" und 10" LX6 Modelle sind
Eigenschaften, die bei keinem anderen Konkurrenzpro-
dukt zu finden sind (Beachten Sie auch die Abbildung auf
der vorderen Umschlagseite dieses Katalogs). Beim Stu-
dium der folgenden Beschreibung werden Sie feststellen,
daB diese Teleskope den aktuellen Stand der Technik
reprasentieren, geschaffen fir den Amateur mit hochsten
Anspriichen an sein Instrumentarium.

Groffeldsystem mit £/6,3: Optiken, die mit jedem
Okular ein um 59% gréBeres Gesichisfeld zeigen als
mit den konventionellen {110 Systemen. Benutzen Sie
beispielsweise das 40mm Super Wide Angle Okular um
ein wahres Gesichtsfeld von 2 am 8" LX6 und von 1.7°
4 am 10" LX6 zu erhalten!

. Die Meade LX6 Optiken verkirzen die fotografischen

Belich tungszeiten. Bei gleicher fotografischer Dichte

4 benoctigt man nur etwa 60% der Belichtungszeit

& bei /10 Systemen. In Verbindung mit modernem,

hochempfindlichen Fotomaterial, kann am 10" Modell

LX6 mit nur 5 Minuten Belichtungszeit auch das feinste,

mit dieser Teleskopgréfe erreichbare Detail festgehalten

werden. (Beachten Sie bitte dazu das Foto auf
der gegeniberliegenden Seite).

[J Multifunktionale elektronische Kommando-Einheit: Eine
Uber Spiralkabel mit der Frontplatte verbundene Steuereinheit, die
die Funktionen der Handbox der LX5 Modelle aufweist, aber erwei-
tert ist um ein Anzeigendisplay u.a. fir die Himmelskoordinaten.

O Digitales Ablesesystem: Dieses System ist als Zubehor fir
alle LX6 Modelle erhaltlich und erlaubt das schnelle und sichere
Auffinden von Himmelsobjekten nach lhren Koordinaten. Das
digitale Ablesesystem (DRS) zeigt Innen auf Tastendruck: 1.) Die
Position des Teleskops in Ra und Dek. 2.) Mittlere Ortszeit 3.)
Sternzeit 4.) Timer fir die Bestimmung von fotografischen Belich-
tungszeiten und 5.) die exakte Frequenz, mit der das Teles-
g kop “gefahren” wird. Die Informationen werden sequentiell
\\ durch Druck der Mode-Taste abgefragt.

\ Das DRS Paket wird leicht selbst am Teleskop angebracht
\ und kann entweder gleich mit lhrem LX6 Modell
\ mitbestelt werden oder aber zu einem spéteren

Termin nachgekauft werden.

(] Mikroprozessor-gesteuerte Elektronik und
Antrieb: Das Herz jedes LX6 ist eine Mikroproz-
essor, der alle wichtigen Funktionen des Teles-

\, kops steuert und {berwachi. Durch den
“ konsequenten Einsatz dieser fortschrittlichen
\Technologie wird u.a. eine Genauigkeit des
Rektaszensionsantriebes erreicht, die

nur um +/~0.005% wvom Soll-Wert

abweicht und das mit bisher

unerreichter Zuverlassigkeit unter

allen Beobachtungsbedin gungen.

Ein Umschalter auf “Manual”

erlaubt die Vorwahl wvon




prazisen Nachfihrgeschwindigkeiten fir Sonne, Mond und
Sterne.

[0 Weiterentwickelte Frontplatte: Praktisch jedes elektroni-
sche Zubehorteil kann an die LX6 Modelle ansgeschlossen
werden. Dazu gehdren auch Buchsen fir das Meade CAT (Seite
9), den elektrischen Fokussiermotor #1200A (Seite 13), ein
beleuchtbares Fadenkreuzokular 12mm (Seite 12) und fir den
elektrischen Deklinationsmotor (Seite 13}, fiir die dann mégliche
Steuerung in beiden Achsen mit 2 bzw. 8 facher Normailge-
schwindigkeit.

[l Internes Blendensystem: Die LX6 Modelle mit 8” und 10"
Offnung weisen ein neuartiges, computeroptimiertes System von
inneren Blenden auf, das den Streulichteinfall begrenzt und fr
besten Kontrast bei der Mond und Planetenbecbachtung sorgt.
Durch AnschluB der Meade #140 Barlowlinse 2X (Seite 11) wird
aus dem LX6 ein hochvergrdBerndes Planeteninstrument mit
einem Offnungsverhaltnis von f112.6

Lieferumfang 8" Modell 2080/LX6: 8" Schmidt-Cassegrain Tubus mit
Optik D=203mm, F=1280mm, f/6,3, Gabelmontierung mit LX-Schnek-
kenantrieb (12 Volt Gleichstrom), D=146mm, guartzgenauer,
mikroelektronisch gesteuerter Antrieb, Frontplatte mit Anschilssen fir
Zubehér, elektronische Kommando-Einheit mit Spiralkabel, AnschluBka
bel fiir den Betrieb Uber 12 V Autobatterie (Zigareitenanziinder) (7,5m},
oder 220 V 50Hz Steckdose, sowie Batterie-Pack fiir die Vewendung von
handeliiblichen Batterien oder Akkus, Teilkreise, manuelle Feinbewe-
gung und Klemmung in beiden Achsen, multi-verglteter 2" Zenitspiegel
mit Adapter fiur 1 1/4" Okulare, Super Plassl Okular 26mm (49x), 9x60
Polsucher (beleuchtet), multi-vergiitete Optik, Staubkappe, Betriebsan
leitung.

Lieferumfang 10" Modell 2120/LX6: 10" Schmidt-Cassegrain Tubus mit
Optik D=254mm, F=1600mm, /6,3. Sonstiger Lieferumfang wie Modell
20B0/LX6 inklusive 26mm Super Ploss! Ckular (62x)

Meade 8" Modell 2080/LX6. Abbildung mit Zusatzaustattung DRS, digi-
tales Ablesesystem.

Aufnahme des Orion Nebels (M42) mit 5 Minuten Belichtungszeit auf Konica
3200 Film. Meade 2120/LX6.

Kugelsternhaufen (M13) im Herkules mit 15 Minuten Belichtungszeit auf
Konica 400. Meade 2120/LX6.

Trifid Nebel (M20) mit 20 Minuten Belichtungszeil auf hypersensibilisiertem
Konica 400. Meade 2120/LX6.



Meade DSC an einem 2080/LX5 Schmidt-Cassegrain: (1)}=Encoder fir Deklination
(2)="Junction Box" f(r die Elekironik und den Mikroprozessor (3)=Encoder fir
Rektaszension (4)=Display Einheit.

*Anm: Fir die Meade Teleskope der LX6 Reihe benétigen Sie das DRS
System. Siehe Seite 6-7.

Meade digitale Teilkreise

Ahnlich aufgebaut wie das DRS fir die LX6 Modelle, kann mit
dieser Zusatzaustattung eine digitale Ablesung auch fir die Mo-
delle 2080, 2120, 2080/LX5 und 2120/LX5 nachgerlstet werden.

Dieses System, kurz DSC genannt, erlaubt das Auffinden von
Himmelsobjekten nach ihren Koordinaten Ra und Dek. Zusatzlich
zu der kontinuierlichen Ablesung auf dem Displayfeld, hat dieses
System gegeniiber den manuellen Teilkreisen den Vorteil einer
um funfmal hoheren Genauigkeit. Dies bedeutet in der Praxis,
daB ein Himmelsobjekt mit einer Abweichung von nur +/- 0.05°
lokalisiert werden kann, was etwa einem Finftel des Uberblick-
baren Gesichtfeldes bei niedrigen VergréBerungen entspricht.

Das Meade DSC arbeitet in 4 verschiedenen Modi:

Modus 1:Ablesung der mittleren Ortszeit und der Sternzeit auf den 2
Display-Feldern.

Modus 2: Ablesung von Rektaszension und Deklination. Ablesegenau-
igkeit in Ra auf eine Bogenminute und Deklination auf 0,1°

Modus 3: Timer fir die Bestimmung von Belichtungszeiten.

Modus 4: Stellung “Aus" fir beide Anzeigenfelder

Die optischen Encoder: Das Meade DSC arbeitet mit optischen
Encodern von Hewlett-Packard. Diese hochgenauen Bauele-
mente werden leicht und schnell an der Rektaszensions- bzw.
Deklinationsachse des Teleskops angebracht. Dabei miissen
keine speziellen Anpassungen vorgenommen werden, oder gar
Lécher gebohrt werden. Die Display Einheit wird gut sichtbar auf
dem hinteren Ende des Tubus befestigt.

Stromversorgung: Die DSC Einheit wird mit 12 Volt Gleichstrom
betrieben. Dabei kann eine Versorgung direkt vom Zigarettenan-
ziinder eines Pkw, oder mittels Wandler auch uber eine 220V
50Hz Steckdose erfolgen. Die Lange der Stromzufihrungskabel
betragt jeweils 7.5 Meter.

Lieferumtfang: Jedes DSC enthilt die folgenden Teile: Optische Encoder
fur beide Achsen mit vorgefertigten Anschlissen und Adaptern zur
Verwendung am vorgewdhiten Teleskop, Display Einheit mit Halter fir
die Montage auf dem hinteren Ende des Teleskoptubus, “Junction Box™
mit der Elektronik zur Befestigung an der Gabelmontierung, zwei Strom-
zufihrungskabel mit je 7,5m Lange zum Antrieb Gber 12 V Autobatterie
(Zigarettenanzinder) oder 220V 50Hz Steckdose, Bedienungsanleitung,

Zwei verschiedene Modelle:
#9060: fir die Meade Teleskope B™ 2080 und 2080/LX5 Schmidt-

Cassegrain.
#9061: fir die Meade Teleskope 10": 2120 und 2120/LX5 Schmidt-

Cassegrain.

10" Super-Polhbhenwiage

Polh6henwiegen

Polhéhenwiegen von Meade erlauben die prazise Ausrichtung der
8" und 10" Meade Schmidt-Cassegrains auf die entsprechende
Polhohe und sind gleichzeitig hochstabile und vibrationsarme
Beobachtungsplattformen. Jede PolhShenwiege wird direkt mit
dem Dreibeinstativ verschraubt. Meade Polhdhenwiegen sind in
3 verschiedenen Ausflhrungen erhéltlich:

8" Polhohenwiege fiir das Modell 2080: Komplett mit Skala fur
die Einstellung der geographischen Breite und Schnellwechsel-
einrichtung durch grofen Arretier-Ring.

8" Polhéhenwiege “De Luxe" fiir Modelle 2080/LX5 und
2080/LX6: Vom &duBeren Aufbau identisch mit der Polhdhen-
wiege flr das Modell 2080, aber zusatzlich mit Magnetkompas,
Dosenlibelle, Polhdhen- und Azimutfeineinstellung.

10" Super-Polhthenwiege fiir Modelle 2120, 2120/LX5 und
2120/LX6: Eine gréBere, massivere Polhohenwiege, speziell fir
die Meade 10" Schmidt-Cassegrains. Ausgestattet mit einer Ska-
la flir die Einstellung der geographischen Breite, Magnetkompaf,
Dosenlibelle, Polhdhen- und Azimutfeineinstellung.




Meade CAT (Computer Aided Telescope) System

Das Meade CAT (Computer Aided Telescope) System ist
ein revolutionierendes Teleskop-Zubehorteil, das ein
schnelles Auffinden der Himmelsobjekte erméglicht. Die
graphische Anzeige auf der CAT-Konsole ermdglicht die
Einstellung des Teleskops innerhalb von 5 bis 10 Sekun-
den auf die exakien Himmelskoordinaten von 8199
Objekten, die im CAT fest eingespeichert sind.

Funktionsweise: Jedes CAT ist mit 2 optischen Encodern aus-
geristet, die an den Teleskopachsen montiert werden und die
Stellung des Teleskops in Ra und Dek anzeigen. Auch hier gilt,
dafB die Genauigkeit, mit der die Teleskopposition angezeigt
wird, um das flnffache hoher ist als mit den serienméaBigen
Teilkreisen. Eine graphische Anzeige, bestehend aus einem
groBen, beleuchteten LED-Achsenkreuz gibt dem Benutzer an,
in welche Richtung er das Teleskop bewegen mufB, um das
gesuchte Himmelsobjekt in das Gesichtsfeld zu bekommen. Au-
Berdem wird kontinuierlich die Position in Ra und Dek angezeigt,
die sich mit der Bewegung des Teleskops andert.

Eingespeicherte Objekte: Im Speicher des CAT sind die Posi-
tionen von 8199 Himmelsobjekten fest eingegeben.
Darunter samtiliche interessanten Objekte nicht
nur am Nord-sondern auch am Sldhimmel.

[J 7840 Nebel und Galaxien: EinschlieBlich
aller 110 Messier-Objekte und 7730 Objekte aus
dem CNGC (Computerized New General Catalo-
gue) sind eingespeichert. Dazu gehdren Galaxien,
planetarische und diffuse Nebel, Kugelsternhaufen,
offene Sternhaufen u.a.

[ 351 Helle Sterne: Primir als “Referenzobjekte”
eingespeichert, beinhaltet diese Datenbank auch 100
interessante Doppel-und Mehrfachsterne.

[ Planeten: Die Positionen aller 8 Planeten sind im CAT
gespeichert. Ein wichtiges Detail, erlaubt es doch das schnelle
Auffinden von Merkur in der DAmmerung, oder die Beobachtung
der Planeten Uranus und Neptun. Mit dem CAT wird es sogar
mdéglich, die Bewegung des Pluto fotografisch zu verfolgen.
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Die CAT Anzeige-Konsole. Abmessungen: 108mm x 197mm

Geben Sie z.Bsp. die Bezeichnung eines Objekies indie CAT-
Konsole ein, “M31", (Andromeda Galaxie), so werden auch die
folgenden, objektbezogenen Daten angezeigt: Helligkeit, Durch-
messer in Bogenminuten, Katalogbezeichnung (M31 oder CNGC
225), Objektglte (auf einer Skala von sehr gut bis sehr schlecht)
und der Objekttyp (planetarischer Nebel, diffuser Nebel, Galaxie,
Planet etc.) Falls gewinscht, kann auch die Rektaszension und
Deklination auf der Konsole angezeigt werden.

Sogar Amateure, die Uber ein fundiertes Wissen (ber die Him-
melsobjekte verfligen, werden das CAT nicht missen wollen.

4 verschiedene Modelle:

#9000: fir die Meade 8" Modelle 2080 und 2080/LX5
#9008: fir Meade 8" Modell 2080/LX6

#9001: fir die Meade 10" Modelle 2120 und 2120/LX5
#9010: fir Meade 10" Modell 2120/LX6

*Anm: Das Meade CAT und DSC sind auch fir die Schmidt-Cassegrains anderer
Harsteller ieferbar. Fragen Sie Ihren Meade-Vertrisbspartner

Lieferumfang CAT: 2 hochaufldsende optische Encoder fir Rektaszension und
Deklination, zusammen mit samtlichen Anschliissen und Adaptern, um die Encoder
an den vorgewihiten Teleskopen zu montieren, Konscle mit graphischem LED-Dis-
play zur Montage an der Polh8henwiege, zwei Stromzutiihrungskabel (7.5m) zur
Varsorgungdes CAT mit 12 Volt Gleichstrom Uber Autobatterie (Zigaretienanzinder)
oder mittels Wandler Gber 220V 50Hz Steckdose, Bedienungsanleitung.

(1)=Encoder tir Deklination

(2)=Encoder fir Rektaszension
(3)=Anzeige-Konsole

Das CAT am
Modell 2080/LX5
Schmidt-Cassegrain




Meade MTS-SN6: 6" f/5 Schmidt-Newton

Das gabelmontierte Meade 6" Schmidt-Newton Teleskop,
MTS-SNB, ist ein preisginstiges Teleskopsystem fUr den
Anfanger. Dabei braucht der Beobachter allerdings keine
Kompromisse bei der Qualitit einzugehen; jedes Detail ist
aus der Praxis heraus entwickelt und insgesamt dirfte

Meade Modell MTS-SNE 67 fi5 Schmidt
Newton Teleskop. Abbildung mit
Zusatzausstattung 6x30 Sucherfernrohr

dieses Instrument einen optimalen Gegenwert flr Ihre
Investition darstellen.

[ Qualitét der Optik: Diese Optiken werden von den gleichen, hoch-
qualifizierten Mitarbeitern gefertigt, die auch fir den Bau der Meade
Schmidt-Cassegrains verantwortlich sind. Die optischen Komponenten
jedes einzelnen MTS-SN6 werden beim Hersteller von Hand individuell
angepaBt und erlauben eine Aufldsung bis zur theoretischen Grenze
eines 6" Teleskops. Die Weitwinkel /5 Optik ist ideal geeignet fir Beob
achtungen lichtschwacher Objekte, wie Nebel, Galaxien oder
Sternhaufen. Fur starker vergréBernde Beobachtungen des Mondes oder
der Planeten emplfiehlt sich die Anschaffung der Meade #140 Barlowlinse
2X (Seite 11). Dadurch ergibt sich ein Offnungsverhltnis der Optik von
f10.

] Multi-vergiitete Optik: Alle Meade SN6 Teleskope sind standard-
méaBig mit einer Multi-Vergltung auf allen optischen Oberflachen ausge-
stattet. Daraus resultieren duBerst helle, kontrastreiche Bilder Gber das
gesamte Gesichtsfeld.

[] Stabilitit der Gabelmontierung: Die Gabelmontierungen
der SNB-Baureihe sind aus demselben Alu-DruckguB, die auch
bei den Meade Schmidt-Cassegrains fir einen stabilen, vibra-
tionsarmen Unterbau sorgen. GroBe Teilkreise fir Deklination
und Rektaszension, sowie eine exakt arbeitende Feinbewegung
in Deklination sind Grundbestandteile dieser Montierung.

] Motorischer Antrieb 220V 50Hz: Serienmafig eingebaut ist
ein exakt laufender, elektrischer Antrieb Ober Zahnkranz, zur
automatischen Nachfihrung des Teleskops (220V 50Hz). Der
Meade Konverter #43 (Seite 13) erlaubt auch den Betrieb lber
12V Autobatterie (Zigarettenanzinder), fur langbelichtete Astro-
fotos benotigen Sie den Frequenzwandler #560 fur beide Achsen
(Seite 13).

[0 Fokussierung: Ein spezieller “Helicoid"-Mechanismus
erleichtert die exakte Scharfstellung des Bildes und
erlaubt gleichzeitig den AnschiuB3 jeder beliebigen
KB-Spiegelrefiexkamera (mittels des passenden
Kameraadapters-siehe Seite 12) in unmittelbarer
Nahe zum Tubus, fir eine volle Ausleuchtung des
KB-Filmformats.

[ Zusatzausstattung 6x30 und 8x50 Sucherfern-
rohre: Als Zubehor erhéltliche Sucherfernrohre,
wahlweise 6x30 oder 8x50, sind fiir das SN6 Teleskop
lieferbar.

Fir weitere Informationen iiber Zubehér fir das Meade MTS-SN6
beachten Sie bitte die Seiten 11-15.

Lieferumfang: 6" Modell MTS-SN6: Freie Offnung D=152mm, Brenn
weite F=760mm, /5. Optik mit Tubus Schmidt-Newton, spezielle
“Helicoid"-Fokussierung. Gabelmontierung auf Saule mit Teilkreisen,
Polhohenskala, DreifuB, Deklinationsfeinbewegung, multi-vergitete
Optik, 3-Elemente MA 25mm Okular (30x) 1 1/4", Betriebsanleitung.




Meade Okulare und Barlowlinsen der Serie

Ein neuer Standard fiir den ernsthaften Amateur.

Leistungsdaten: Meade-Okulare der Serie 4000 vereinen ein
groBes scheinbares Gesichtsfeld mit AuBerst scharfen Abbildun-
gen Uber das gesamte lberblickbare Feld. Das Arbeiten mit
diesen Okularen ist durch den langen Augenabstand und das fast
véllige Fehlen von Astigmatismus und Aberration besonders
komfortabel. Erreicht wird dies durch eine aufwendige Multi-Ver-
gutung mit bis zu 7 Schichten und an der Peripherie
eingeschwarzte Optiken. Durch die sauber zueinander abge-
stimmten 5 bis 8-Elemente Optiken wird ein Grad der Korrektion
erreicht, der mit anderen Okularen nicht erreichbar ist. Die hoch-
glanzpolierten Steckhllsen besitzen ein Gewinde fir die
Aufnahme von Filtern und erlauben in den meisten Fallen das
Austauschen von Okularen ohne eine Nachfokussierung.

Okulare der Serie 4000 und die Barlowlinse #140 optimieren die
Leistung jedes Teleskops, ob f/4 Newton, f110 Schmidt-Casse-
grain oder /15 Refraktor.

Super Plossl Okulare: Mit insgesamt 5 optischen Elementen
stellen die Meade Super Plossl Okulare eine Verbesserung
gegenuber herkdmmlichen 4-Elementen Pléssls dar. Am besten
geeignet fur allgemeine Beobachtungen, bei bester Korrektion
von chromatischer Aberration und Randverzeichnung, dabeivom
Preis duBerst erschwinglich.

Super Wide Angle Okulare: Diese 6-Elemente Okulare weisen
ein scheinbares Gesichtsfeld von 67° aut, sind dabei ideal geeig-
net fiir Weitwinkelbeobachtungen bei schwachen bis mittleren
VergréBerungen. Einsatzgebiet sind beispielsweise Galaxien mit
ausgedehnten Spiralarmen oder offene Sternhaufen.

Ultra Wide Angle Okulare: Stellen die absolute Spitze unter den
Meade Okularen dar. 8 optische Elemente sorgen fiir uniibertrof-
fene Abbildungsqualitat und Scharfe Uber das gesamte Bildfeld.
Der scheinbare Gesichtsfelddurchmesser von 84° 145t bei der
Beobachtung das Gefiihl aufkommen, als ob man nach allen
Seiten hin in den Weltraum “eintaucht”. Geeignet fiir mittlere und
hohe VergroBerungen.- Diese Okulare brauchen keine Konkur-
renz zu flrchten!

#140 Barlowlinse 2X Serie 4000: Eine 4uBerst aufwendig kon-
struierte Barlowlinse, fir den Einsatz an samtlichen

und der Randverzeichnung im Vergleich zu anderen
Plassl-Okularen, die aus 4 Elementen aufgebaut

Das Meade 5-Elemente Super Pléssl Design: Das

mittiere Linsen-Element erlaubt eine vergleichswei-

’ se bessere Reduktion der chromatischen Aberration
sind.

Amateur-Teleskopen geeignet. Diese Barlowlinse weist ein
achromatisches 3-Elemente Linsensystem mit Luftspalt auf. Da-
bei sorgt die Multi-Vergiitung fir besten LichtdurchlaB und
unubertroffene Abbildungsschérfe. Die Barlowlinse #140 verdop-
peltdie Vergré Berung, die mit jedem beliebigen Okular erreichbar
ist, ohne die Bildqualitat zu mindern. Anschluf 1 1/4" Steckdurch-
messer.

Serie 4000 Okulare und Barlowlinse.

Scheinbares Steckdurchmesser Homaofokal

Gesichisfeld
Super Plossl (5-Elemente)
G.4mm 52 31.8mm JA
52 31.8mm JA
$2.4mm 5o 31.8mm JA
15mm 52 31.8mm JA
20rmm 52 31.8mm Ja
26mm 52 31.8mm J&
32mm B2 31 .8mm Ji
40mm a4 11.Bmm NEIN
SEmm 52 50.8mm NEIN
Super Wide Angle (6-Elementa)
13.8mm a7 31.8mm JA
18mam 67 31.8mm JA
24 5mm &7 31 .Bmm JA
32mm &7 50.8mm NEIN
40mm 67 50.8mm MEIN
Ulira Wide Angle (8-Elemente)
4.7mm B4 31.8mm JA
B.7mm B4 31.Bmm JA
f.8mm 84 31.8mm JA
50 .Bmm
— a4 Lo NEIN
50.8mm

Barlowlinge (3-Elemente, mit Luftspalt)
Modell 140 2X Telenagative 31.8mm JA

Die Meade #140 2X Barlowlinse: 3-Elemante Auf-
bau mit Luttspalt, im Vergleich zu herkBmmiichen
Barliuwlinsen mit nur 2 Elementen und ohne Luft-
spalt,



Meade Zubehor fiir Ihr Teleskop

Anmerkung: Meade Zubehdr, das auf den
rickwartigen AnschluB der Meade
Schmidt-Cassegrain Teleskope ge-
schraubt wird (z.Bsp. der T-Adapter #62
und der Off-Axis Guider) kann auch an den
Schmidt-Cassegrains anderer Hersteller
uneingeschrankt verwendet werden. Dies
gilt auch fur samtliches Zubehdr mit 1 1/4"
Steckdurchmesser, z.Bsp. Okulare, Porro-
prismen etc. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an Ihren Meade Vertriebspartner.

#62 T-Adapter. T-2 Ring ist durch Pfeil gekenn-
zeichnet.

#62T-Adapter: Der #62 T-Adapter wirdam
rickwértigen Ende der Schmidt-Casse-
grains angeschraubt und erlaubt die
Astrofotografie im Primérfokus des Teles-
kops. Fir Ihre KB-Spiegelreflexkamera
bendtigen Sie auBerdem einen sogenann-
ten T-2 Ring, den Sie passend fir lhre
Kamera Uber Ihren Meade Vertriebspartner
beziehen kbnnen.

Teleextender

Teleextender: Der Teleextender dient zur
Astrofotografie in Okularprojektion, d.h.
unter Verwendung von vergréBernden
Okularen. Der Teleextender kann an allen
4", 8" und 10" Schmidt-Cassegrains ange-
bracht werden. Dazu ist es nftig, am
rickwartigen Ende des Teleskops einen
sogenannten Okularhalter anzuschrauben,
der ein Okular aufnimmt. (Anm: Besitzer
des Modells 2045 oder der 8" und 10" LX5
und LX6 Modelle milssen diesen Okular-
halter nachtraglich zukaufen, da er nicht in
der Grundausristung enthalten ist). Uber
diesen Okularhalter wird dann der Teleex-
tender geschraubt. Die KB-Spiegel-
reflexkamera wird mittels des passenden
T-2 Rings (siehe #62 T-Adapter) am rick-
wartigen Ende des Teleextenders
angeschraubt.

Okularhalter (1 1/4"): Wie unter Teleex-
tender beschrieben, dient der Okularhalter
zur Aufnahme von Okularen oder anderem
Zubehdr mit 1 1/4" AnschluBB, oder dem
AnschluB des Teleextenders. Serienm&Big
enthalten bei den Modellen 2080 und 2120.

Kamera-Adapter (1 1/4")

Kamera-Adapter (1 1/4"): Fur Astrofoto-
grafie mit Spiegelteleskopen und
Refraktoren (z.Bsp. MTS-SNE Seite 10).
Enthalt eine Aufnahme fir 1 1/4" Okulare
und erlaubt sowohl die Fotografie im Pri-
marfokus als auch in Okularprojektion.
(Nicht fir Schmidt-Cassegrains geeignet).
Auch hier wird ein T-2 Ring fdr den An-
schluB der KB-Spiegelreflexkamera
bendtigt (siehe #62 T-Adapter).

Piggyback Kamera-Halter

Piggyback Kamera-Halter: Zur stabilen
Befestigung einer KB-Kamera auf den 8"
bzw 10" Meade Schmidt-Cassegrains. Auf
diese Weise lassen sich eindrucksvolle
Himmelsaufnahmen mit der Kameraoptik
anfertigen, wobei der elektrische Teleskop-
antrieb das Instrument der Sternen-
bewegung nachfihrt. Bitte bei Bestellung
angeben, ob fur 8" oder 10" Meade
Schmidt-Cassegrain.

Off-Axis Guider mit beleuchtbarem Faden-
kreuzokular 12mm MA

Off-Axis Guider: Wahrend langbelichteter
Astrofotos muB der Amateur kleine Korrek-
turen im elektrischen Antrieb des
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Teleskops durchfiihren. Wahrend der
Belichtung klappt allerdings der Spiegel der
KB-Spiegelreflexkamera nach oben und
versperrt den Blick auf das zu fotografie-
rende Himmelsareal. Der Off-Axis Guider
lenkt einen gewissen Prozentsatz des
Lichts seitlich aus dem Strahlengang, wo
dann ein Leitstern mit Hilfe eines beleuch-
teten Fadenkreuzokulars beobachtet
werden kann. Die Anschlisse sind iden-
tisch mit dem #62 T-Adapter. Die
KB-Spiegelreflexkamera wird mit Hilfe
eines T-2 Ringes angeschraubt.

Telekompressor-Shapleylinse (unterer Pfeil)
im Off-Axis Guider eingeschraubt. Verlinge-
rungshilse durch oberen Pfeil
gekennzeichnet.

Telekompressor-Shapleylinse: Der Tele-
kompressor reduziert die Brennweite eines
Schmidt-Cassegrain Teleskops faktisch
um die Halfte. Der Telekompressor wird
entweder in den #62 T-Adapter oder in den
Off-Axis Guider geschraubt. Dadurch ver-
ringern sich die ndtigen Belichtungszeiten
in der Astrofotografie auf ein Viertel. Das
ausgeleuchtete Feld bei Verwendung von
KB-Kameras betragt dabei etwa 25mm im
Durchmesser. Durch den optischen Aufbau
bedingt, ist bei Verwendung des Telekom-
pressors am Off-Axis Guider der Zukauf
einer Verlangerungshdlse flr das beleuch-
tete Fadenkreuzokular nétig.

R

Fadenkreuzokular MA 12mm

Beleuchtetes Fadenkreuzokular MA
12mm (1 1/4"): Dieses Spezialokular hat
ein Doppel-Fadenkreuz, das durch eine
eingebaute Leuchtdiode angestrahlt wird.
Stromversorgung Uber Kabel (2m) und
9Volt Flachbatterie (Batterie nicht enthal-
ten.) Ein Potentiometer erlaubt die
stufenlose Regulierung der Helligkeit.
{Anm: Bei den Meade 8" und 10" LX5 und
LX6 Modellen kann das Kabel direkt in den




vorgesehenen Anschluff der Frontplatte
gesteckt werden). Ein interner Fokussier-
mechanismus erlaubt das prazise
Scharfstellen des Fadenkreuzes auf die
Augen des Beobachters. Dieses Okular
wird in praktisch allen Anwendungen der
Astrofotografie bendtigt und sollte bei kei-
nem Amateur fehlen.

#T02A #705A

#705A Mikrometrisches Skalenplatt-
chen: Durch Austausch des Faden-
kreuzplattichens kann das beleuchtete
Fadenkreuzokular in ein beleuchtetes Mel3-
okular verwandelt werden. Zur Messung von
Doppelsternabstdnden, Durchmesserbe-
stimmung an Mondkratern oder Planeten etc.
Die Skala leuchtet in einem angenehmen rot
und kann fir jedes verwendete Teleskop ka-
libriert werden.

#671 WFAS (Wide Field Adapter System)

#671 WFAS (Wide Field Adapter Sys-
tem): Ein komplettes System flr die
visuelle Beobachtung bei einer um die Half-
te reduzierten Brennweite eines beliebigen
Schmidt-Cassegrain Teleskops. Wird am
ruckwartigen Teleskopende aufgeschraubt
und besitzt die Telekompressor-Shapley-
linse. Halbiert die Vergroferung und erhdht
die scheinbare Bildhelligkeit um den Faktor
4. Anmerkung: Besitzer des WFAS kénnen
die Telekompressor-Shapleylinse auch fir
Astrofotografie in Verbindung mit dem #62
T-Adapter oder dem Off-Axis Guider ver-
wenden.

#43 Frequenzwandler

#43Frequenzwandler: Der #43 Frequenz-
wandler kann nur an den folgenden
Teleskopen verwendet werden: Modell
2080, Modell 2120 und MTS-SN6. Nur an
diesen Teleskopen kann mit dem #43 Fre-
guenzwandler ein Betrieb im Feld tber 12V
Autobatterie (Zigarettenanzinder) erfol-
gen. Der #43 Frequenzwandler wird direkt
an den 220V 50Hz Antrieb des Teleskops
angeschlossen und erlaubt eine Korrektur
der Antriebsgeschwindigkeit des eingebau-
ten Motors mit je einem “Schnell-Langsam”
Knopf. Abmessungen: 50mm x 75mm x
100mm.

#560 Quartz-Frequenzwandler fiir beide

#560 Quartz-Frequenzwandler fir beide
Achsen: Fir langbelichtete Astroaufnah-
men mit den Meade Modellen 2080, 2120
(Seite 4) und MTS-SN6 bendtigen Sie den
#560 Quartz-Frequenzwandler fUr beide
Achsen. (Nicht geeignet fur die Verwen-
dung am Modell 2045, oder den 8" und 10"
LX5 und LX6 Modellen, Seiten 5-7). Die
quartz-stabilisierte Mikroelektronik erlaubt
auBerst feinflhlige Positionsdnderungen in
Rektaszension und Deklination mittels ei-
ner kabelverbundenen Handbox. Im Modus
“Manual” ist eine kontinuierliche Verande-
rung der Antriebsgeschwindigkeit fir
Sonne, Mond und Sterne mdglich. Im Lie-
ferumfang ist ein elektirischer
Deklinationsmotor enthalten. Er wird mit
zwei Schrauben einfach und schnell an der
Gabelmontierung befestigt. Zusatzlich er-
laubt der #560 Quartz-Frequenzwandler
den Betrieb wahlweise lber 12V Autobatte-
rie (Zigarettenanzinder) oder 220V 50Hz
Steckdose, wobei die Stromkabel jeweils
eine Lange von 7,5m haben,

- Verldngerungkabel:In Fallen, wo ein noch

langeres Stromzufihrungskabel bendtigt
wird, kénnen Sie ein Verlangerungskabel
mit 7,5m Lange nachbestellen.

#39 Deklinationsmotor

#39 Deklinationsmotor: Zum Einsatz an
den Meade 8" und 10" LX5 und LX6 Model-
len (Seiten 5-7). Der #39 Deklinationsmotor
wird unter dem linken Arm der Gabelmon-
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tierung mit zwei Schrauben befestigt.
Dadurch wird die eingebaute elektrische
Deklinationsteinbewegung an den LX5 und
LX6 Teleskopen aktiviert. Die Korrekturge-
schwindigkeit ist wahlweise auf 2x oder 8x
einstellbar.

#1200 Elektrische Fokussiereinheit

Die
elektrische Fokussiereinheit wird am rick-
wartigen Ende der 4", 8" und 10"
Schmidt-Cassegrain Teleskope ange-

Elektrische Fokussiereinheiten:

schraubt und ermdglicht feinste
Korrekturen der Scharfeeinstellung, ohne
eine Bewegung des Hauptspiegels. Fur
fotografischen und visuellen Einsatz. Zwei
verschiedene Modelle sind erhaltlich:

#1200: Fir die Modelle 2045, 2080, und
2120; mit Handsteuerbox flr Batteriebe-
trieb Uber 9V Flachbatterie (Batterie nicht
enthalten).

#1200A: Fur alle 8" und 10" Modelle LX5
und LX6. Vom Aufbau identisch mit dem
Modell 1200, nur daf hier die Stromversor-
gung Uber das Teleskop lauft und die
Steuerung von der serienmaBigen Hand-
box des Teleskops aus erfolgt. Siehe bitte
die Seiten 5-7

#929 2" Zenitspiegel: Derselbe 2" Zenit-
spiegel, der serienmaBig den 8" und 10"
LX5 und LX6 Modellen beiliegt. Kann als
Zubehér fir die Modelle 2045 (Seite 3),
2080 und 2120 (Seite 4) bestellt werden.
Wird am riickwartigen Teleskopende ange-
schraubt und erméglicht den Einsatz von 2"
Okularen, wie z.Bsp. das Meade Super Wi-
de Angle 32mm und 40mm Okular (Seite
11). Der Zenitspiegel ist aus Spezial Pyrex-
Glas und multi-vergitet fir besten
Bildkontrast und optimale Helligkeit des Bil-
des. Ein Adapter fir die Benutzung von 1
1/4" Qkularen ist im Lieferumfang enthal-
ten.




#712 Taukappe

Taukappen: Verhindern wirksam ein
Beschlagen der Optik in feuchten Nachten.
Die Meade Taukappen werden einfach
Uber den Teleskoptubus gesteckt. Die fol-
genden Modelle sind erhéltlich:

#582: Far Modell 2045

#712: Fir Modelle 2080, 2080/LX5,
20B0/LXE

#710: Fiir Modelle 2120, 2120/LX5,
2120/LX6

#1401 Gegengewichtsschiene

Gegengewichtsschienen: Bestehend
aus einer Schiene, die an der Unterseite der
Meade Schmidt-Cassegrains ange-
schraubt wird und 3 verschiebbaren
Metallgewichten, die ein Ausbalancieren
des Teleskops bei Belastung mit schwerem
Zubehér ermoglicht. Zwei Modelle zur Aus-
wahl:

#1401; Fir die Modelle 2080, 2080/LX5,
2080/LX6

#1402:  Fur die Modelle 2120, 2120/LX5,
2120/LX86

§888

Farbfilter fir Fotografie und Beobachtung
(11/4" g

Farbfilter flir Fotografie und Beobach-
tung: Farbfilter werden fir die Beobachtung
und Fotografie von Details auf dem Mond und
den Planeten benétigt. Die Meade Farbfilter
lassen sich in die Steckhilsen der meisten
handelsiblichen 1 1/4" Okulare einschrau-

ben und sind aus optischem Glas gefertigt.
Folgende Farbfilter sind erhaltlich: #8 Hell-
gelb, #11 Gelb-Griin, #12 Gelb, #21 Orange,
#23A Hellrot, #25A Rot, #47 Violett, #58
Grin, #80A Blau, Polarisationsfilter (30%
DurchlaB).

#905 Variables Polarisationsfilter-System

#905 Variables Polarisationsfilter-Sy-
stem: Das #905 System ist aus zwei
Polarisationsfiltern aufgebaut, die in einer
Metallhiilse gegeneinander drehbar ange-
ordnetsind. Durch Verdrehen der Filter wird
eine kontinuierliche Abschwachung der
Bildhelligkeit erzeugt. Dies ist besonders
wichtig bei der Beobachtung der Mond-
oberflache, die dem Beobachter im
Teleskop oftmals zu hell erschient. Der
DurchlaB ist stufenlos zwischen 5% und
25% der einfallenden Lichtmenge regulier-
bar. Das #905 System wird direkt in den

1 1/4" Ausgang des Zenitprismas gesteckt
und erlaubt nur die Verwendung von 1 1/4"
Okularen. Kann an allen Meade Schmidt-
Cassegrain Modellen benutzt werden.,

Nebelfilter. Im Uhrzeigersinn von links: #910,
#911, #908

Nebelfilter: Die fortschrittliche Technik der
Meade Interferenz-Nebelfilter ermoglicht
die Beobachtung von schwachen Nebeln
und Galaxien auch unter ungunstigen
GroBstadtbedingungen oder (berall dort,
wo das Licht von StraBenlaternen fiir eine
ungewollte Aufhellung des Nachthimmels
sorgt. Das Meade Nebelfilter unterdriickt
wirksam das Licht von Natrium- und Queck-
silberhochdrucklampen wund |4aBt
andererseits die fir Nebel und Galaxien
winschenswerten Wellenldngen ungehin-
dert passieren. So kénnen besonders
Emissionsnebel in ihrem ganzen Detail-
reichtum betrachtet werden, bei gleichzeitig
abgedunkeltem Himmelshintergrund. Drei
verschiedene Modelle sind erhaltlich:

A

iy PERCENTUALE DI TRASMISSIONE (Valore approssimata)
00 !

B

ANGSTROMS - *

#808: Wird in die Steckhiilsen der Meade 1 1/4"
und anderer handelsiblicher Okulare ge-
schraubt.

#810: Wird in die Steckhilsen der Meade 2"
Super Wide Angle Okulare mit 32mm und 40mm,
sowie das 56mm Super Pléssl Okular ge-
schraubt. (Seite 11)

#911. Wird in das riickwértige Ende der Meade
Schmidt-Cassegrains geschraubt. Dadurch
kann auch bei Wechsel der VergréBerung immer
mit Nebelfilter beobachtet werden.

Serie 6 Farbfiltersatz

Serie 6 Farbfiltersatz: Ein kompletter
Satz, bestehend aus 6 Farbfiltern, der in
gine Vertiefung am riickwartigen Ende aller
Meade Schmidt-Cassegrains eingelegt
wird. Dabei werden die Filter durch eine
spezielle Andruckplatte im Okularhalter
oder #62 T-Adapter bzw Off-Axis Guider
arretiert. Der Satz besteht aus folgenden 6
Farben: #1A Skylight, #8 Hellgelb, #11
Gelb-Griin, #23A Helirot, #80A Blau, Grau
(neutrale Dichte 0.6).

#539 8x50 Polsucherfernrohr (beleuchtet)

8 x 50 und 9 x 60 Polsucherfernrohre
(beleuchtet): Als Zubehér erhaltlich fir
Meade 2080 und 2120 Schmidt-
Cassegrain Teleskope (Seited4). Diese
groBen Sucher mit eingebautem
Polsucherteilkreis werden von einem in der










